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GAMME
PREMIUM

MULTIUSERVICE �ˆ�E�K�E�����K�h�W���s�&���h�‰

MULTIUSAGE �ˆ�E�K�E�����K�h�W���s�&���h�‰

FIRESTOP �ˆ���K�h�W���s�&���h���d�h�Z�/�������/230, EI260 ET EI2�í�î�ì���‰

TRAPPES DE VISITE �ˆ�E���&���l�����&�����/2�ò�ì���l�����&�����/2�í�î�ì�‰

FIRESTOP
PREMIUM

MULTIUSAGEMULTISERVICE TRAPPES



MULTISERVICE

IMPOSTE RABATTABLE

IMPOSTE SANS CADRE 
INTERMEDIAIRE

(PLEINE OU VITRÉE) 

IMPOSTE AVEC CADRE 
INTERMEDIAIRE 

(PLEINE OU VITRÉE)



Page 33

DESCRIPTIF 

  LE VANTAIL :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 0.5 mm d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Batt ue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Compositi on interne : Injecti on  à haute pression de mousse polyuréthane.

• Epaisseur unique : 38 mm.

  LE DORMANT

• Fabriqué en acier galvanisé de 1mm en applique, 1.2mm en tunnel.

• Fixati on du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

   HUISSERIE

• Bati  en applique CS4

• Bati  en tunnel C70

• Bati  enrobant C70 de 80 à 500mm

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 2 paumelles minimum en acier galvanisé

• Serrure avec pêne et verrou central.

• Cylindre à profi l européen en 30x30mm.

• Ensemble béquille avec plaque de propreté en nylon noir.

FINITIONS
• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Galva Anti Finger

• Chêne : Film PVC imitati on chêne avec bati  laqué RAL 8014 marron.

OPTIONS
• Grille de venti lati on par embossage (maximum 4 par vantail)

• Imposte fi xe ou ouvrant

• Imposte vitrée ou pleine avec cadre intermédiaire

• Imposte fi xe sans cadre intermédiaire

• Porte à Inclinaison (exemple sous escalier)

        PREMIUM MULTISERVICE 1 ET 2 VANTAUX
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DIMENSIONS
Standard Applique CS4

 1 VANTAIL

Minimum Maximum

Largeur 200 1240

Hauteur 300 2500

 1 VANTAIL

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

690 600 710

790 700 810

890 800 910

990 900 1010

1090 1000 1100

1190 1100 1210

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

2 VANTAUX

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

1530 1440 1550

1730 1640 1750

1930 1840 1950

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

 1 VANTAIL

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

2 VANTAUX

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

 1 VANTAIL

Minimum Maximum

Hauteur 300 2500

 2 VANTAUX

Minimum Maximum

Largeur 600 2410

Hauteur 300 2500

 2 VANTAUX

Minimum Maximum

Hauteur 300 2500
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 1 VANTAIL

Tunnel  C70
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 1 VANTAIL

Minimum Maximum

Largeur 200 1240

Hauteur 300 2500

PLANS TECHNIQUES 1 ET 2 VANTAUX CADRE APPLIQUE

 2 VANTAUX

Minimum Maximum

Largeur 600 2410

Hauteur 300 2500

PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 1 VANTAIL
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 1 VANTAIL
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 2 VANTAUX 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 2 VANTAUX 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 2 VANTAUX 
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Standard Tunnel C70

 1 VANTAIL

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

730 600 710

830 700 810

930 800 910

1030 900 1010

1130 1000 1100

1230 1100 1210

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

2 VANTAUX

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

1570 1440 1550

1770 1640 1750

1970 1840 1950

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

Hauteur en 
millimetres

1990 1945 2000

2090 2045 2100

 1 VANTAIL

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

2 VANTAUX

Réservation  Passage
Libre

Hors
Tout

DIMENSIONS

 1 VANTAIL

Minimum Maximum

Largeur 200 1240

Hauteur 300 2500

 1 VANTAIL

Minimum Maximum

Hauteur 300 2500

 2 VANTAUX

Minimum Maximum

Largeur 600 2410

Hauteur 300 2500

 2 VANTAUX

Minimum Maximum

Hauteur 300 2500
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PLANS TECHNIQUES 1 ET 2 VANTAUX CADRE APPLIQUE

G
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 1 VANTAIL

Minimum Maximum

Largeur 200 1240

Hauteur 300 2500

 2 VANTAUX

Minimum Maximum

Largeur 600 2410

Hauteur 300 2500

PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 1 VANTAIL
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 1 VANTAIL
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 1 VANTAIL
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 2 VANTAUX 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 2 VANTAUX 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE E - 2 VANTAUX 
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DIMENSIONS
Standard cadre CS5A Tunnel et Applique

Minimum Maximum

Largeur 200 1444

Hauteur 200 3000

Minimum Maximum

Largeur 400 2756

Hauteur 200 3000

Sur-mesure 1 Vantail Sur-mesure 2 Vantaux 

 1 VANTAIL

Tableau 
Tunnel

Talbeau
Applique

 Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

850 800 700 836

950 900 800 936

1050 1000 900 1036

1150 1100 1000 1136

1250 1200 1100 1236

Hauteur en 
millimetres

2075 2050 2000 2068

2125 2100 2050 2118

2175 2150 2100 2168

 2 VANTAUX

Tableau
Tunnel

Tableau
Applique

 Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

1250 1200 1100 1236

1350 1300 1200 1336

1450 1400 1300 1436

1550 1500 1400 1536

1650 1600 1500 1636

1750 1700 1600 1736

1850 1800 1700 1836

1950 1900 1800 1936

2050 2000 1900 2036

2150 2100 2000 2136

2250 2200 2100 2236

Hauteur en 
millimetres

2075 2050 2000 2068

2125 2100 2050 2118

2175 2150 2100 2168
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MULTIUSAGE

CHOIX DISPONIBLE

STANDARD RAL 9010/7035

RAL SPECIAL

GALVA ANTIFINGER
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DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans 
soudure. (Vantail passant à 10/10 ième selon dimension)

• Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Renforts internes en profil d’acier galvanisé.

• Composition interne : laine de roche

• Epaisseur unique : 63 mm.

• 1 Pion anti-dégondage.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 15/10iéme d’épaisseur.

• Fixation du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles minimum par vantail. 

• Serrure avec pêne.

• Cylindre à profil européen en 35x35mm.

• Béquilles sur plaque en nylon noir avec réservation cylindre. 

OPTION

• Pack Renfort SECUPREMIUM

FINITIONS
• Galva Antifinger.

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

        MULTIUSAGE 1 VANTAIL 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE - 2 VANTAUX 
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        MULTIUSAGE 2 VANTAUX

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans 
soudure. (Vantail passant à 10/10 ième selon dimension)

• Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Renforts internes en profil d’acier galvanisé.

• Composition interne : laine de roche

• Epaisseur unique : 63 mm.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 15/10iéme d’épaisseur.

• Fixation du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles minimum par vantail. 

• Serrure avec pêne.

• Cylindre à profil européen en 35x35mm.

• Béquilles sur plaque en nylon noir avec réservation cylindre. 

OPTIONS

• Pack Renfort SECUPREMIUM

FINITIONS
• Galva Antifinger.

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.
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Minimum Maximum

Largeur 800 1444

Hauteur 1000 3000

Minimum Maximum

Largeur 1200 2756

Hauteur 1000 3000

DIMENSIONS
Standard cadre CS5A Applique et Tunnel

 1 VANTAIL

Tableau 
Tunnel

Tableau
Applique

 Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

850 800 700 836

950 900 800 936

1050 1000 900 1036

1150 1100 1000 1136

1250 1200 1100 1236

Hauteur en 
millimetres

2075 2050 2000 2068

2125 2100 2050 2118

2175 2150 2100 2168

 2 VANTAUX

Tableau
Tunnel

Tableau
Applique

 Passage
Libre

Hors
Tout

Largeur
en millimetres

1250 1200 1100 1236

1350 1300 1200 1336

1450 1400 1300 1436

1550 1500 1400 1536

1650 1600 1500 1636

1750 1700 1600 1736

1850 1800 1700 1836

1950 1900 1800 1936

2050 2000 1900 2036

2150 2100 2000 2136

2250 2200 2100 2236

Hauteur en 
millimetres

2075 2050 2000 2068

2125 2100 2050 2118

2175 2150 2100 2168

Sur-mesure 1 Vantail : Sur-mesure 2 Vantaux :
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    FIRESTOP

RAL SPECIAL

CHOIX DISPONIBLE

STANDARD RAL 9010/7035

GALVA ANTIFINGER



        PREMIUM FIRESTOP TURIA EI2-30 1 VANTAIL 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  TURIA EI2-30 - 1 VANTAIL 
PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  EI2-30 - 1 VANTAIL 
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PERFORMANCE

• EI2-30 TURIA PV N° 2014 CERIB 3083

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Renforts internes en profil d’acier galvanisé.

• Composition interne constitué de 2 panneaux de laine de roche de 23mm et d’une plaque 
de plâtre de 15mm. Mélange de matériaux isolants, ignifuge et thermique.

• Epaisseur unique : 63 mm.

• Pions anti-dégondage de sécurité appliqué côté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 15/10iéme d’épaisseur.

• Joint intumescent sur le contour du cadre

• Fixation du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

• Appui sur sol fini sans battue.

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles par vantail. Valable pour une portée maxi de 160 kg, durée de vie 200.000 

cycles.

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les portes EI2 60, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre à profil européen en 35x35mm avec panneton DIN.

• Poignée coupe-feu en nylon noir et âme en acier, plaque en acier avec reservation de 
cylindre. 

FINITIONS
• Galva antifinger.

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• SIGMA : Panneau recouvert de statifié 0.7 mm

        PREMIUM FIRESTOP EI2-30 1 VANTAIL 
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         PREMIUM FIRESTOP TURIA EI2-30 2 VANTAUX
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  TURIA EI2-30 - 2 VANTAUX
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM MULTIUSAGE - 2 VANTAUX 

PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  EI2-30 - 2 VANTAUX
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         PREMIUM FIRESTOP EI2-30 2 VANTAUX

PERFORMANCE

• EI2-30 TURIA PV N° 2014 CERIB 3085

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Renforts internes en profil d’acier galvanisé.

• Composition interne constitué de 2 panneaux de laine de roche de 23mm et d’une plaque 
de plâtre de 15mm. Mélange de matériaux isolants, ignifuge et thermique.

• Epaisseur unique : 63 mm.

• Pion anti-dégondage de sécurité appliqué côté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 15/10iéme d’épaisseur.

• Joint intumescent sur le contour du cadre

• Fixation du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

• Appui sur sol fini sans battue.

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles par vantail. Valable pour une portée maxi de 160 kg, durée de vie 200.000 

cycles.

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les portes EI2 60, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre à profil européen en 35x35mm avec panneton DIN.

• Poignée coupe-feu en nylon noir et âme en acier, plaque en acier avec reservation de 
cylindre. 

FINITIONS
• Galva antifinger.

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• SIGMA : Panneau recouvert de statifié 0.7 mm



PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  EI2-60 - 1 VANTAIL
PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  TURIA EI2-60 - 1 VANTAIL
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    PREMIUM FIRESTOP EI2-60 1 VANTAIL 

PERFORMANCE
• EI2-60 TURIA PV N° n° 2014 CERIB 3083 

• FONO 36 DB PV N° ITE-0283A14-1

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Renforts internes en profil d’acier galvanisé.

• Composition interne constitué de 2 panneaux de laine de roche de 23mm et d’une plaque 
de plâtre de 15mm. Mélange de matériaux isolants, ignifuges et thermique.

• Epaisseur unique : 63 mm.

• Pion anti-dégondage de sécurité appliqué côté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 15/10iéme d’épaisseur.

• Joints intumescent sur le contour du cadre

• Fixation du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

• Appui sur sol fini sans battue.

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles par vantail. Valable pour une portée maxi de 160 kg, durée de vie 200.000 

cycles. 4 paumelles à partir de 2150 de hauteur.

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les portes EI2 60, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre à profil européen en 35x35mm avec panneton DIN.

• Poignée coupe-feu en nylon noir et âme en acier, plaque en acier avec reservation de 
cylindre. 

FINITIONS
• Galva antifinger.

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• SIGMA : Panneau recouvert de statifié 0.7 mm

Composition interne constitué de 2 panneaux de laine de roche de 23mm et d’une plaque 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  EI2-60 - 2 VANTAUX
PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  TURIA EI2-60 - 2 VANTAUX
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      PREMIUM FIRESTOP EI2-60 2 VANTAUX

PERFORMANCE

• EI2-60 TURIA PV N° 2014 CERIB 3085

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Battue périmétrale 3 côtés, dessous plane.

• Renforts internes en profil d’acier galvanisé.

• Composition interne constitué de 2 panneaux de laine de roche de 23mm et d’une 
plaque de plâtre de 15mm. Mélange de matériaux isolants, ignifuges et thermique.

• Epaisseur unique : 63 mm.

• Boulon anti-dégondage de sécurité appliqués côté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 15/10iéme d’épaisseur.

• Joint intumescent sur le contour du cadre

• Fixation du cadre par vis.

• Ecarteur en bas de porte servant de gabarit de pose.

• Appui sur sol fini sans battue.

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles par vantail. Valable pour une portée maxi de 160 kg, durée de vie 200.000 

cycles. 4 paumelles à partir de 2150 de hauteur.

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les portes EI2 60, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre à profil européen en 35x35mm avec panneton DIN.

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle 
indique la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

• Poignée coupe-feu en nylon noir et âme en acier, plaque en acier avec reservation de 
cylindre. 

FINITIONS
• Galva antifinger.

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• SIGMA : Panneau recouvert de statifié 0.7 mm
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  EI2-120 - 1 VANTAIL
PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  TURIA EI2-120 - 1 VANTAIL
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PERFORMANCE
• EI2-120 TURIA PV N° IC120019_FR 

• FONO 39 DB PV N° ITE-0283A14-1

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Raidisseurs acier galvanisé.

• Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
de plâtre de 15mm 

• Boulon anti-dégondage hexagonal en acier (en option)

• Epaisseur de porte 74mm

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1.5mm d’épaisseur.

• Cadre de 3 côtés en profilé spécial + barre d’écartement fixée en bas du cadre indiquant le 
niveau du sol.

• Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5 il se dilate dans une proportion de 25 fois sa taille, 
à partir de 150° C

• Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour scellement du cadre (perçages pour fixation par 
vis en option)

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 4 paumelles en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur, vissés au vantail. Conception et fabrication 

conforme à la norme UNE-EN-1935. 5 paumelles à partir de 2150 de hauteur.

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les portes EI2 120, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre en laiton en 35x45mm avec 3 Clés

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle indique 
la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

• Poignée coupe-feu en nylon noir et âme en acier, plaque en acier avec reservation de cylindre. 

FINITIONS
• Epaisseur de peinture (plus de 70 microns).

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Disponible en protection Anti-trace de doigts ou entierement en Inox 316L.

• SIGMA : Panneau recouvert de statifié 0.7 mm

    PREMIUM FIRESTOP EI2-120 1 VANTAIL 

Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  EI2-120 - 2 VANTAUX
PLANS TECHNIQUES
PREMIUM FIRESTOP  TURIA EI2-120 - 2 VANTAUX
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    PREMIUM FIRESTOP EI2-120 2 VANTAUX

PERFORMANCE

• EI2-120 TURIA PV N° IC120019_FR 

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôle d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Raidisseurs acier galvanisé.

• Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
de plâtre de 15mm 

• Boulon anti-dégondage hexagonal en acier (en option)

• Epaisseur de porte 74mm

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1.5mm d’épaisseur.

• Cadre de 3 côtés en profilé spécial + barre d’écartement fixée en bas du cadre indiquant le 
niveau du sol.

• Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5 il se dilate dans une proportion de 25 fois sa taille, 
à partir de 150° C

• Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour scellement du cadre (perçages pour fixation par 
vis en option)

Huisserie :

• Applique CS5A

• Tunnel CS5T

• Option cornière enveloppante

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 3 paumelles en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur, vissés au vantail. Conception et fabrication 

conforme à la norme UNE-EN-1935. 5 paumelles à partir de 2150 de hauteur.

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les portes EI2 120, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre en laiton en 35x45mm avec 3 Clés

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle 
indique la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

• Poignée coupe-feu en nylon noir et âme en acier, plaque en acier avec reservation de cylindre. 

FINITIONS
• Epaisseur de peinture (plus de 70 microns).

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Disponible en protection Anti-trace de doigts ou entierement en Inox 316L.

• SIGMA : Panneau recouvert de statifié 0.7 mm
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Sur-mesure 1 Vantail

Minimum Maximum

Largeur 400 1270

Hauteur 500 2490

Minimum Maximum

Largeur 800 2490

Hauteur 800 2490

DIMENSIONS

Sur-mesure 2 Vantaux 
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TRAPPE DE VISITE MULTIUSAGE

CLASSIQUE

COLOR



PLANS TECHNIQUES
PREMIUM TRAPPE MULTISERVICE PREMIUM 1 VANTAIL - APPLIQUE

OUVERTURE A GAUCHE OUVERTURE A DROITE

H
o
rs

 T
o
u

t 
=

 H
V

M
 +

 2
0

Je
u

 =
 1

0
1

0
 =

 J
e
u

4
6

4
6

H
V

M

P
L
 =

 H
V

M
 -

 9
2

Hors Tout = LVM + 20

Jeu = 10 10 = Jeu

46 46

LVM

PL = LVM - 92



Page 61

TRAPPE DE VISITE MULTISERVICE 1 VANTAIL 

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 0.5 mm d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Composition interne : Injection  à haute pression de mousse polyuréthane.

• Epaisseur unique : 38 mm.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1mm 

• Fixation du cadre par vis.

Huisserie :

• Bati en applique CS4

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• 2 paumelles en acier galvanisé 

• Serrure avec pêne et verrou central.

• Cylindre à profil européen en 30x30mm.

• Disponible avec béquille sur plaque en nylon noir.

FINITIONS
• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Galva AntiFinger

• Chêne : Film PVC imitation chêne avec bati laqué RAL 8014 marron.
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Minimum Maximum

Largeur 400 1270

Hauteur 500 2490

Minimum Maximum

Largeur 800 2490

Hauteur 800 2490

DIMENSIONS

Sur-mesure 1 Vantail

Sur-mesure 2 Vantaux 
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TRAPPE DE VISITE COUPE FEU

CLASSIQUE

COLOR

CHOIX DISPONIBLE



PLANS TECHNIQUES
PREMIUM TRAPPE COUPE FEU 1 VANTAIL - APPLIQUE
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TRAPPES DE VISITE EI2-30/60 1 VANTAIL 

PERFORMANCE

• TURIA PV N° 2014 CERIB 3083

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Raidisseurs acier galvanisé.

• Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
de plâtre de 15mm 

• Boulon anti-dégondage hexagonal en acier (en option)

• Epaisseur de porte 63 mm

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1.5mm d’épaisseur.

• Cadre de 4 côtés en profilé spécial 

• Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5. Il se dilate dans une proportion de 25 fois sa 
taille, à partir de 150° C

• Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour scellement du cadre (perçages pour fixation 
par vis en option)

Huisserie :

• Applique CS5

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• Paumelles en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur, vissés au vantail. Conception et fabrication 

conforme à la norme UNE-EN-1935

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les trappes EI2 60, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre en laiton en 35x35mm avec 3 Clés

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle 
indique la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

FINITIONS
• Epaisseur de peinture (plus de 70 microns).

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Disponible en protection Anti-trace de doigts ou entièrement en Inox 316L.
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM TRAPPE COUPE FEU 2 VANTAUX - APPLIQUE

TRAPPES DE VISITE  EI2-30/60 2 VANTAUX
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TRAPPES DE VISITE  EI2-30/60 2 VANTAUX

PERFORMANCE

• TURIA PV N° 2014 CERIB 3085

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Raidisseurs acier galvanisé.

• Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
de plâtre de 15mm 

• Boulon anti-dégondage hexagonal en acier (en option)

• Epaisseur de porte 63mm

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1.5mm d’épaisseur.

• Cadre de 4 côtés en profilé spécial 

• Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5. Il se dilate dans une proportion de 25 fois sa 
taille, à partir de 150° C

• Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour scellement du cadre (perçages pour fixation 
par vis en option)

Huisserie :

• Applique CS5

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• Paumelles en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur, vissés au vantail. Conception et fabrication 

conforme à la norme UNE-EN-1935

• Serrure réversible, avec pêne et verrou central pour les trappes EI2 60, marquage CE en 
conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre en laiton en 35x35mm avec 3 Clés

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle 
indique la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

FINITIONS
• Epaisseur de peinture (plus de 70 microns).

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Disponible en protection Anti-trace de doigts ou entièrement en Inox 316L.
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM TRAPPE COUPE FEU 1 VANTAIL - APPLIQUE

OUVERTURE A GAUCHE OUVERTURE A DROITE
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TRAPPES DE VISITE EI2-120 1 VANTAIL 

PERFORMANCE

• TRAPPE EI2-120 TURIA PV N° IC120019_FR 

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Raidisseurs acier galvanisé.

• Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
de plâtre de 15mm 

• Boulon anti-dégondage hexagonal en acier (en option)

• Epaisseur de porte 74mm 

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1.5mm d’épaisseur.

• Cadre de 4 côtés en profilé spécial 

• Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5. Il se dilate dans une proportion de 25 fois sa 
taille, à partir de 150° C

• Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour scellement du cadre (perçages pour fixation 
par vis en option)

Huisserie :

• Applique CS5

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• Paumelles en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur, vissées au vantail. Conception et fabrication 

conforme à la norme UNE-EN-1935

• Serrure réversible, avec pêne, marquage CE en conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre en laiton en 35x45mm avec 3 Clés

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle 
indique la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

FINITIONS
• Epaisseur de peinture (plus de 70 microns).

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Disponible en protection Anti-trace de doigts ou entièrement en Inox 316L.
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PLANS TECHNIQUES
PREMIUM TRAPPE COUPE FEU 2 VANTAUX - APPLIQUE

OUVERTURE A GAUCHE OUVERTURE A DROITE

Vantail Actif

Vantail

 Passif

Vantail

Passif

Vantail Actif

Hors Tout = LVM + 36

Jeu = 10 10 = Jeu

50 50

LVM

PL = LVM - 100

H
o
rs

 T
o
u

t 
=

 H
V

M
 +

 3
6

Je
u

 =
 1

0
1

0
 =

 J
e
u

5
0

5
0

H
V

M

P
L
 =

 H
V

M
 -

 1
0
0



Page 71

TRAPPES DE VISITE EI2-120 2 VANTAUX

PERFORMANCE

• TRAPPE EI2-120 TURIA PV N° IC120019_FR 

DESCRIPTIF 

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé en 8/10 ième d’épaisseur, assemblées sans soudure.

• Raidisseurs acier galvanisé.

• Isolation par 2 Panneaux en laine de roche de 23mm d’épaisseur (120 kg/m3) et d’une plaque 
de plâtre de 15mm 

• Boulon anti-dégondage hexagonal en acier (en option)

• Epaisseur de porte 74mm

Le Dormant :

• Fabriqué en acier galvanisé de 1.5mm d’épaisseur.

• Cadre de 4 côtés en profilé spécial 

• Joint Intumescent à base de graphite 15x2.5 il se dilate dans une proportion de 25 fois sa 
taille, à partir de 150° C

• Pattes de fixation en acier laminé à froid, pour scellement du cadre (perçages pour fixation 
par vis en option)

Huisserie :

• Applique CS5

ACCESSOIRES DE SÉRIE
• Paumelles en acier galvanisé de 3mm d’épaisseur, vissés au vantail. Conception et fabrication 

conforme à la norme UNE-EN-1935

• Serrure réversible avec pêne, marquage CE en conformité à la norme EN 12209.

• Cylindre en laiton en 35x45mm avec 3 Clés

• Plaque d’indentification de l’homologation Coupe-Feu posée sur le chant du vantail. Elle 
indique la résistance au feu et le numéro d’essai du laboratoire.

• Mécanisme de fermeture automatique sur le semi-fixe.

FINITIONS
• Epaisseur de peinture (plus de 70 microns).

• RAL standard : BLANC 9010 ou GRIS 7035.

• Tout autre RAL à la demande.

• Disponible en protection Anti-trace de doigts ou entièrement en Inox 316L.
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Code NOM DESCRIPTION

ABAA1 AP 2000N 1 vantail  Barre antipanique 2000N à larder pour porte 1 vantail noir / gris standard 
avec serrure à mortaiser

ABAA2 AP 4000N 2 vantaux  Barres antipanique 4000N (2000N+2000N) pour porte 2 Vantaux avec 
serrure à mortaiser

ABAA5
/TP93

AP PUSH PAD sur semi fixe  Barre Antipanique PUSH PAD pour vantail semi fixe.
 pose en applique

ABAA7 AP 4001S applique 2 vantaux  Barres antipaniques 4001S (2000S+2000S) pour porte 2 vantaux sans 
serrure, pose applique (inclus béquille et cylindre 30*10) pré-montées

ABAA8 AP 2000S 3 Points applique 1 vantail  Barre Antipanique 2000S 3 points pour porte 1 vantail sans serrure pose 
applique (inclus béquille et cylindre 30*10)pré-montée

AEIBAPE AP PUSH PAD sur semi fixe  Barre Antipanique Push Pad pour porte vantail semi-fixe, pose en applique  
pré-montée

AEIBAPI AP PUSH 1 vantail  Barre Antipanique Push Quick 1 point pour porte 1 vantail avec serrure   
à mortaiser, pré-montée

AEIBAPK AP PUSH 3 points applique 1 vantail  Barre Antipanique Push Quick 3 points en applique pour porte vantail sans 
serrure, Kit béquille et cylindre, pré-montée

AEICF Cylindre avec bouton moleté Cylindre avec bouton moleté 35x35 en laiton

AEIFM Béquille + Cylindre INOX Ensemble Béquille simple avec réservation cylindre européen sur plaque INOX

AEIFP Béquille + Bouton + Cylindre INOX Ensemble béquille + bouton fixe avec réservation cylindre européen sur 
plaque INOX

AEIPSD Bandeau et selecteur pour vantaux <1100 Bandeau selecteur pour 2 vantaux + Deux FPTS41F 
Force 3-4 selon normes

AEIPVC Ventouse 24V avec bouton Ventouse électromagnétique 24V et contre plaque
Bouton de déclenchement manuel

AEISB Serrure réversible Antipanique Serrure CF60 Réversible Zinc Antipanique pour BAP 2000N

AEISOA Gâche électrique 1 vantail inst Gâche électrique à Emission 12V y compris installation en usine

AEISOB Gâche électrique 2 vantaux inst Gâche électrique à Emission 12V y compris installation en usine
Passe Câble dans le semi fixe

TCAA Serrure 3 points anti-panique Serrure 3 points Antipanique

AP15 Paumelle à ressort Système de fermeture auto par la paumelle

API Paumelle INOX sans ressort Paumelle INOX

APID Plaque INOX Basse 300mm Plaque INOX basse 300mm Hauteur (+AEIFNR)

C-80
/C150

Huisserie enrobante RAL C-80 C-150 Huisserie enrobante RAL de la porte. Mur de 80 à 150mm 
H : 2000,2100,2150 mm

LISTE DES ACCESSOIRES
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Code NOM DESCRIPTION

AEIFNR Ensemble Plaque + bouton fixe INOX Ensemble Plaque Vierge Inox 
+ Bouton Fixe INOX

AEIPFA Ferme Porte Bras compas < 1100 modéré Ferme Porte à bras compas TESA CT1800
Force 3 à 4 selon normes propres à la porte

AEIPFC Ferme Porte Bras compas < 1250 fréquent Ferme Porte à bras compas ECO TS20
Force 3 à 5 selon normes propres à la porte

AEIPFD Ferme Porte Bras compas < 1400 intensif Ferme Porte à bras compas TESA DC340
Force 3-4-5-6 selon normes propres à la porte

AEIPFF Ferme Porte Bras coulissant < 950 modéré Ferme Porte à bras coulissant 
TS31F Force 3

AEIPFH Ferme Porte Bras coulissant < 1100 intensif Ferme Porte à bras coulissant TS41F 
Force 3-4 selon normes

AEIPFJ Ferme Porte Bras coulissant < 1250 intensif Ferme Porte à bras coulissant TESA CT61F
Force 3-4 selon normes

AEIPFK Ferme Porte Bras coulissant < 1400 intensif Ferme Porte à bras coulissant TESA DC700
Force 3-4-5-6 selon normes

AEIPSA Sélecteur de FP < 1000 (Dim Cde) Sélecteur de Ferme Porte CISA-Standard

AEIPSF Bandeau Selecteur pour vantaux <1400 Bandeau selecteur pour 2 vantaux, Deux Ferme-Portes CT5000 
Force 3-4-5-6 Selon Normes (+AEIPSD)

AEI00OCUG OCULUS 400*600 EI00 EI00 OCULUS 400*600

AEI120OCUB OCULUS DIAM 360 EI120 + Oculus MVM EI120 Circulaire Installé DIAM 360

AIE120OCUD OCULUS 250*400 EI120 + Oculus MVM EI120 Installé 250*400 hauteur

AEI120OCUF OCULUS 400*400 EI120 + Oculus MVM EI120 Installé 400*400 hauteur

AEI30OCUB OCULUS DIAM 360 EI30 + Oculus MVM EI30 Circulaire Installé DIAM 360

AEI30OCUD EI30 OCULUS 250*400 + Oculus MVM EI30 Installé 250*400 hauteur

AEI30OCUF EI30 OCULUS 400*400 + Oculus MVM EI30 Installé 400*400 hauteur

AEI60GRILBA EI60 GRILLE 150*150 + Grille coupe-feu EI60 Montée DIM 150*150 position Basse
RAL GRIS 9006 (RAL au choix en plus value)

AEI60GRILBB EI60 GRILLE 300*150 + Grille coupe-feu EI60 Montée DIM 300(Large)*150 position 
Basse RAL GRIS 9006 (RAL au choix en plus value)

Liste non exhaustive : + de 300 Accessoires en catalogue



La gamme «  Technique » de
 PORTEMETAL va répondre à 
toutes vos problématiques en
 terme de performances, 
sécurité et dimensions.

Nous avons la possibilité de
 nous adapter à votre besoin
En nous adaptant à la demande de 
votre client.

Que l’on parle de porte de 4000 X 
4000 avec portillon, d’imposte de 45 
dB,  de portes avec paumelles 
pour habillage tout devient possible.

Nous mettons en place des dossiers
avec demande d’avis de chantier 
lorsque nous sortons du cadre des 
procès verbaux.

PRESENTATION

Toutes nos portes bénéficient d’un 
procés verbal valide.
- Résistance au feu jusqu’à 120 
minutes (EI

2
120)

- Tests mécaniques pour le marquage 
CE des accessoires.
- Homologué C5.
- Les portes coupe-feu TECHNIQUE 
EI

2
60 et  EI

2
120 à 1 et à 2 vantaux 

répondent aux exigences de la norme  
EFR-15-000235
- Normes DAS
- Installation des portes EI

2
60 et sur 

cloison souple en EI
2
120

CERTIFICATIONS

AVANTAGES

- Notre service « bureau d’Etude » 
est à votre écoute pour vous aider à 
mener à bien vos plus beaux projets.

- Fabrication disponible en grande et 
très grande dimensions.
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GAMME
TECHNIQUE

TECHNIQUE : FIRESTOP (C-F EI260, EI2120)

     : ACOUSTIQUE (JUSQU’A 47db, DISPONIBLE C-F)

     : BLINDÉE (DISPONIBLE C-F)



DIMENSIONS

Sur-mesure 1 Vantail 

Minimum Maximum

Largeur 485 1280

Hauteur 1594 3684

Minimum Maximum

Largeur 485 1261

Hauteur 1594 3684

Sur-mesure 2 Vantaux

Minimum Maximum

Largeur 485 1670

Hauteur 1594 2685

Minimum Maximum

Largeur 481 1458

Hauteur 1596 3093

APPLIQUE : TUNNEL :

APPLIQUE : TUNNEL :

Dimensions supplémentaires 
sur avis de chantier : nous consulter

Dimensions Hors Tout du vantail

Dimensions Hors Tout du vantail



Page 77

GAMME TECHNIQUE FEU

CLASSIQUE

CHOIX DISPONIBLE

INOX



SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PL =  Passage libre     LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PL =  Passage libre     LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PL =  Passage libre     LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

PLANS TECHNIQUES
TECHNIQUE FIRESTOP 1 VANTAIL 

Applique 

Tunnel
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PERFORMANCE

•  Compatible DAS

• PV EI
2
90 EFR-13-A-697

• PV EI
2
120 EFR-15-000235  

DESCRIPTIF

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé de 1.2 mm d’épaisseur (disponible en 1.5mm)

• Retour contre dormant de 15mm d’épaisseur.

• Renforts internes Omega.

• Panneau de laine de roche de 70kg/m3. 

• Plaques de plâtre interne de 7.9kg/m2.

• Epaisseur de 70mm.

• Pion anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier de 1.5 ou 2mm d’épaisseur.

• Gorges pour joint intumescent.

• Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

• 2 paumelles par vantail pour une hauteur inférieure à 2200mm, au delà, compter 3 paumelles. 
Soudées entre vantail et dormant.

• Serrure réversible avec 1 bec de canne et 1 pêne dormant central.

• Cylindre profi l Européen 45x45

• Poignée coupe-feu âme en acier enrobée de nylon noir, conforme à la norme DIN 18273.

• Serrure 3 point lorsque le vantail > 2100 de Hauteur

FINITIONS

• Peinture standard RAL 7035, séchée au four.

• RAL spéciaux sur demande.

PORTE COUPE-FEU GRANDES DIMENSIONS EI2 120, AVEC PV :

Vantail 1450mm (largeur maximum) x 3090mm (hauteur maximum)

RAL 7035

TECHNIQUE FEU EI2-60/90/120 1 VANTAIL 
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SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PL =  Passage libre     LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PL =  Passage libre     LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

PL =  Passage libre     LVM = Largeur Vide Maçonnerie HVM = Hauteur Vide Maçonnerie
TOUTES LES MESURES SONT EXPRIMÈES EN MILLIMÈTRES

LES SCHEMAS SONT A TITRE D’EXEMPLE ET NE SONT PAS À L’ECHELLE - PORTEMETAL SE RÉSERVE LE DROIT DE LES CHANGER ET CE SANS PRÉAVIS

PLANS TECHNIQUES
TECHNIQUE FIRESTOP 2 VANTAUX 

Applique 

Tunnel
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TECHNIQUE FEU EI2-60/90/120 2 VANTAUX
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PERFORMANCE

•  Compatible DAS

• PV EI
2
90 EFR-13-A-697

• PV EI
2
120 EFR-15-000235  

DESCRIPTIF

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé de 1.2 mm d’épaisseur (disponible en 1.5mm)

• Retour contre dormant de 15mm d’épaisseur.

• Renforts internes Omega.

• Panneau de laine de roche de 70kg/m3. 

• Plaques de plâtre interne de 7.9kg/m2.

• Epaisseur de 70mm.

• Pion anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier de 1.5 ou 2mm d’épaisseur.

• Gorges pour joint intumescent.

• Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

• 2 paumelles par vantail pour une hauteur inférieure à 2200mm, au delà, compter 3 paumelles. 
Soudées entre vantail et dormant.

• Serrure réversible avec 1 bec de canne et 1 pêne dormant central.

• Cylindre profi l Européen 45x45

• Poignée coupe-feu âme en acier enrobée de nylon noir, conforme à la norme DIN 18273.

• Serrure 3 point lorsque le vantail > 2100 de Hauteur

FINITIONS

• Peinture standard RAL 7035, séchée au four.

• RAL spéciaux sur demande.

PORTE COUPE-FEU GRANDES DIMENSIONS EI2 120, AVEC PV :

Vantail 1450mm (largeur maximum) x 3090mm (hauteur maximum)

RAL 7035



DIMENSIONS
Sur-mesure 1 Vantail 

Minimum Maximum

Largeur 485 1670

Hauteur 1594 2685

Minimum Maximum

Largeur 481 1458

Hauteur 1596 3093

Sur-mesure 2 Vantaux 

EI2-120 :

EI2-120 :

Dimensions Hors Tout du vantail

Dimensions Hors Tout du vantail
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TECHNIQUE ACOUSTIQUE 

PV : Réduction acoustique 42dB pour porte à 1 

vantail et 47dB pour porte à 2 vantaux.



PLANS TECHNIQUES
TECHNIQUE ACOUSTIQUE 1 VANTAIL

OUVERTURE A GAUCHE OUVERTURE A DROITE
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Face Vantail Epaisseur 25mm

PERFORMANCE

• PV EI
2
120 EFR-15-000235

• PV ACOUSTIQUE N°15/10656-2121 

DESCRIPTIF

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé de 1.2 mm d’épaisseur.

• Retour contre dormant de 25mm d’épaisseur.

• Renforts internes Omega.

• Panneau de laine de roche, 40 mm d’épaisseur, 120kg/m3.

• 2 Plaques de plâtre interne, épaisseur 13mm.

• Epaisseur du vantail de 80mm.

• Pion anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelles.

• Joint en caoutchouc sur tout le périmètre du vantail.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier de 1.5 ou 2mm d’épaisseur.

• Joint intumescent et joint caoutchouc sur le contour du cadre.

• Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

• 2 paumelles par vantail pour une hauteur inférieure à 2200mm, au delà, compter 3 
paumelles. Soudées entre vantail et dormant.

• Serrure avec 1 bec de canne et 1 pêne dormant central.

• Cylindre profi l Européen.

• Ferme-porte, à compas ou coulisse suivant le cas

• Poignée coupe-feu âme en acier enrobée de nylon noir, conforme à la norme DIN 18273.

FINITIONS

• Peinture standard RAL 7035, séchée au four.

• RAL spéciaux sur demande.

TECHNIQUE ACOUSTIQUE 1 VANTAIL

G
AM

M
E

TE
CH

N
IQ

U
E



OUVERTURE A GAUCHE OUVERTURE A DROITE
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PLANS TECHNIQUES
TECHNIQUE ACOUSTIQUE 2 VANTAUX
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Face Vantail Epaisseur 25mm

PERFORMANCE

• PV EI
2
120 EFR-15-000235

• PV ACOUSTIQUE N°14/8160-640

DESCRIPTIF

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé de 1.2 mm d’épaisseur.

• Retour contre dormant de 25mm d’épaisseur.

• Renforts internes Omega.

• Panneau de laine de roche, 40 mm d’épaisseur, 120kg/m3.

• 2 Plaques de plâtre interne, épaisseur 13mm.

• Epaisseur du vantail de 80mm.

• Pion anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelles.

• Joint en caoutchouc sur tout le pérmiètre du vantail.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier de 1.5 ou 2mm d’épaisseur.

• Joint intumescent et joint caoutchouc sur le contour du cadre.

• Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

• 2 paumelles par vantail pour une hauteur inférieure à 2200mm, au dela, compter 3 
paumelles. Soudées entre vantail et dormant.

• Serrure avec 1 bec de canne et 1 pêne dormant central.

• Cylindre profi l Européen.

• Ferme-porte, à compas ou coulisse suivant le cas

• Poignée coupe-feu âme en acier enrobée de nylon noir, conforme à la norme DIN 18273.

FINITIONS

• Peinture standard RAL7035, séchée au four.

• RAL spéciaux sur demande.

TECHNIQUE ACOUSTIQUE 2 VANTAUX
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DIMENSIONS

Dimensions disponibles
sur consultation
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TECHNIQUE BLINDÉE

Le cadre de cette porte doit être monté sur un précadre de 120x60 par 3mm 
d’épaisseur, puis fixé contre le mur en béton.

Le mur doit être du même degré de résistance à l’effraction que la porte.

La porte CR3 n’est certifiée que coté paumelles (coté extérieur du vantail).

Les accessoires ne peuvent pas être en contact direct avec la serrure, c’est pour 
cela que nous préconisons une poignée de tirage soudée sur la face extérieure 
(coté paumelles).

De plus cette poignée soudée est recommandée en raison du poids élevé de la 
porte CR3.

Seul le cylindre de sécurité est relié à la serrure et seule la clé permet d’ouvrir la 
porte.
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36 PL = LVM - 72 36

LVM

Hors Tout = LVM + 82

OUVERTURE A GAUCHE OUVERTURE A DROITE

PLANS TECHNIQUES
TECHNIQUE BLINDEE 1 VANTAIL

PL = PASSAGE LIBRE    LVM= LARGEUR VIDE MAÇONNERIE    HVM = HAUTEUR VIDE MAÇONNERIE

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.

Les schémas ne sont pas à l’échelle. PORTEMETAL se réservant unilatéralement, le droit de toutes modifi cations.
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Face Vantail Epaisseur 15mm

PERFORMANCE

• PV CR3 - 12_01573-b

DESCRIPTIF

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé de 1.5 mm d’épaisseur.

• Retour contre dormant de 15mm d’épaisseur.

• Renforts internes mega.

• Panneau de laine de roche, 40 mm d’épaisseur, 70kg/m3.

• Plaques de plâtre interne épaisseur 13mm.

• Epaisseur du vantail de 70mm.

• 2 Pions anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier de 1.5 ou 2 mm d’épaisseur.

• Gorges pour joint intumescent et joint caoutchouc fl exible SG604A.

• Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

• 3 paumelles CB6/24 avec roulement axial.

• Serrure CISA EXITLO avec dispositif anti-panique 3 points encastré (2+3+2).

• Cylindre CISA 50+40mm haute sécurité.

• Jeu de Poignée sur rosace INOX

• Ferme-porte Dorma TS92

FINITIONS

• Peinture standard RAL 7035, séchée au four.

• RAL spéciaux sur demande.

TECHNIQUE BLINDÉE 1 VANTAIL
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PLANS TECHNIQUES
TECHNIQUE BLINDEE 2 VANTAUX

36 PL = LVM - 72 36

LVM

Hors Tout = LVM + 82
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PERFORMANCE

• Sur avis de chantier

DESCRIPTIF

Le Vantail :

• Fabriqué en tôles d’acier galvanisé de 1.5 mm d’épaisseur.

• Retour contre dormant de 15mm d’épaisseur.

• Renforts internes mega.

• Panneau de laine de roche, 40 mm d’épaisseur, 70kg/m3.

• Plaques de plâtre interne épaisseur 13mm.

• Epaisseur du vantail de 70mm.

• 2 Pions anti-dégondage de sécurité appliqué coté paumelles.

Le Dormant :

• Fabriqué en acier de 1.5 d’épaisseur.

• Gorges pour joint intumescent et joint caoutchouc fl exible SG604A.

• Fixation standard par chevilles, ou par pattes de scellement (sur demande).

ACCESSOIRES DE SÉRIE

• 3 paumelles CB6/24 avec roulement axial.

• Serrure CISA EXITLO avec dispositif anti-panique 3 points interieur (2+3+2).

• Cylindre CISA 50+40mm haute sécurité.

• Jeu de Poignée sur rosace INOX.

• Ferme-porte Dorma TS92

FINITIONS

• Peinture standard RAL 7035, séchée au four.

• RAL spéciaux sur demande.

TECHNIQUE BLINDÉE 2 VANTAUX
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Face Vantail Epaisseur 15mm



BUREAU D’ÉTUDE

Le service Bureau d’Etude PORTEMETAL permet de gérer 
l’interface  entre le client finale, le bureau de contrôle, la 
fabrication et l’équipe de pose.

Documents Produits :

- Tableau Excel reprenant l’ensemble des portes avec ses accessoires, 

performances…

- Dossier technique complet

- Plan de situation des portes 

- 1 fi che de synthèse par porte : intégration des portes dans vos plans 

DWG

- DOE 

La fi che de synthèse permet d’identifi er chaque accessoire,
confi guration de pose.

La fi che de synthèse fera la navette avec révision jusqu’à 
obtention de la validation pour lancement en fabrication.

La fi che de synthèse et le plan de situation deviennent 
les documents référent pour votre sous traitant poseur.

Autres services :
  
- Assistance technique pour la pose sur chantier : Mise à disposition sur 
site d’un de nos techniciens 
- Contrat de maintenance des sites
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Prise de cotes sur :

Sol fini

Trait de Niveau

Observations :
TAMPON ET SIGNATURE CLIENT

Repére :

SUPPORT : Béton

Tube métallique

Maçonnerie avec chainage plein

RELEVEE SUR SITE (mm)

CLIENT : CHANTIER : DATE :

PORTEMETAL SAS - 808 004 931  R.C.S Montpellier - NAF: 4673A

595,Avenue des Etats du Languedoc - 34000 MONTPELLIER

Tel: 04.67.65.04.61   /   06.65.40.45.74  / @: contact@portemetal.com /  www.portemetal.com
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NOTES
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