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INSTALLATION DE LA PORTE + PANNEAU

ÉTAPE 1:

Préparer les murs, pour qu’ils s’adaptent aux pattes de 

fi xation   qui doivent être ouverte à 90 ° comme indiqué  

sur la fi gure 1.

ÉTAPE 2:

Placer la porte dans sa reservation, en verifi ant  bien 

sa perpandicularité et son bon fonctionnement, comme 

indique sur la fi gure 2.1

ÉTAPE 3:

Couvrir tout le périmetre avec un matériel de maçonnerie, 

en vérifi ant que le cadre soit bien couvert à la fois à 

l’extérieur et à l’intérieur de la porte.

ÉTAPE 4:

La porte doit être montée et fi xée sur le cadre. Ne pas l’ouvrir 

jusqu’à ce que le matériau de liaison soit correctement 

séché.

ÉTAPE 5:

Placer la panneau fi xe (fi gure 2.2) et répétez le même 

processus de fi xation eff ectué à la porte.

ÉTAPE 6:

Placer le profi l 60x40x1.5. Ouvrir la porte et fi xer le profi l 

avec des vis de forage comme montré sur la fi gure 3.

ÉTAPE 7:

Retirer les protections.

ÉTAPE 8:

Vérifi er que la porte et le cadre soient bien ajusté et que la 

porte fonctionne correctement.
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