
SAS PORTEMETAL - 808 004 931 R.C.S NAF : 4673A
595, Avenue des Etats du Languedoc
34 000 Montpellier
04.67.65.04.61 / 06.65.40.45.74
contact@portemetal.com
www.portemetal.com

ELECTRO-AIMANT MURAL                                      

DESCRIPTION :

Les dispositifs de retenue gardent les portes ouvertes et les libéres ensuite pour éviter que la fumée et le feu 
se répandent en cas d’incendie.
Facile à installer et d’une grande fi abilité. Ce dispositif n’inclut aucun élement mécanique et off re une grande 
résistance contre le vandalisme.
Résistant à 150kg d’eff ort de traction et 200 000 actionnements.
Fourni avec une platine gâche fi xe et une gâche articulée, ainsi qu’un bouton manuel qui libére la porte.
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Force de retenue de 50 kg.
- Alimentation : 24Vcc
- Consommation : 48mA
- Protection électronique intégrée.
- Sans magnétisme résiduel.
- Fonctionnement Silencieux.

PASSE CÂBLES :

Les passe câbles facilitent et protége le passage des cables électriques entre les dispositifs installés dans le 
vantail et le cadre de la porte.


